BEZPIECZENSTWO POZAROWE BUDYNKU

System Zarzadza

lub kilku centralnych stanowisk obstugi.
Wiaze sie z tym petne informowanie per-
sonelu obstugujacego o zdarzeniach za
pomoca tekstu, grafiki, podgladu wideo,
jak réwniez wskazéwek dotyczacych $rod-
kow zaradczych, towarzyszacych przyjsciu
komunikatu alarmu. Taka informacja moze
by¢ wyswietlana na ekranie, jak rowniez
drukowana. System wykonuje takze auto-
matyczne sterowania. GEMOS jest coraz
czesciej instalowany nie tylko w obiektach

1a
Budynkiem GEMOS

i/lub stuzbom interwencyjnym. System
GEMOS wspiera obstuge w przypadku alarmu,
wykonujac nastepujace funkcje:

+ wczesne rozpoznanie zagrozenia za
pomoca systemu alarmowego,

« szybkie poinformowanie obstugi o nadej-
Sciu alarmu,

+ podanie propozydji dziatar i mozliwych
srodkow przeciwdziatania odpowiednich
do danego rodzaju zagrozenia,

« uporzadkowanie obrobki zdarzen

System Zarzadzania Budynkiem (Building Management System, BMS) tgczy systemy syg-

nalizacji pozaru, sygnalizacji witamania i napadu, kontroli dostepu, telewizji dozorowej,
systemy komunikacyjne, technike budynkowa oraz inne w jednolitg ptaszczyzne obstugi.
Zastosowanie systemu GEMOS w obiektach nowobudowanych, a takze w juz eksploatowa-
nych, zapewnia optymalizacje kosztéw zarzadzania, uporzadkowanie zarzadzania zain-
stalowanymi systemami, podniesienie standardéw bezpieczenstwa budynkui usprawnie-
nie jego funkcjonowania.
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ystemy sygnalizacji pozarowej, syg-

nalizacji wiamania i napadu, kontroli

dostepu, telewizji dozorowej i inne

53 juz powszechnie stosowane.
Systemy te sktadaja sie z coraz wiekszej liczby
niezaleznych i samodzielnych urzadzen, ktére
musza by¢ obstugiwane, zasilane i serwi-
sowane 0sobno. Za kazdym razem jestim
przyporzadkowana kosztowna infrastruk-
tura. Poszczegdlne systemy najczesciej sg
zwigzane zinna firma i innymi specjalistami.
Personel obstugi musi by¢ szkolony osobno
zkazdego systemu. Z drugiej strony, systemy
te czesto oferujg identyczne funkgje. tatwo
sobie zatem wyobrazi¢ wysokie koszty przy
niewielkiej funkcjonalnosci. Ponadto, nie
ma mozliwosci wspélnego wykorzystania
poszczegdlnych zasobdw (mocy obliczenio-
wej, pamiedi, alarmowych plandw dziatania,
grafiki itd.), poniewaz urzadzenia nie sg ze
soba kompatybilne.

System GEMOS jest neutralng platforma,
niezalezng od producenta, ktéra umozliwia
petna integracje poszczegdinych rodzajow
systemow zabezpieczen, np. SSP, SSWIN,
KD, DSO, telewizja dozorowa, automatyka
pozarowa, technika budynkowa itp. GEMOS
pozwala na obstuge tych systemow, obrobke
alarmow oraz ich potwierdzanie z jednego

przemystowych, handlowych i administra-
cyjnych, ale takze w mniejszych obiektach,
np. w prywatnych rezydencjach.

BUDOWA SYSTEMU
ZARZADZANIA GEMOS

GEMOS skfada sie z systemu kompute-
rowego, ktéry nadzoruje i steruje elemen-
tami wykonawczymi oraz zintegrowanymi
systemami. Nadrzedna centrala i zarazem
system nadzorujgco-sterujacy stuzy do
zbierania i protokotowania naptywajacych
alarmow i dowolnych innych informacji ze
zintegrowanych podsysteméw. Ponadto
przygotowuje i przekazuje wszystkie nie-
zbedne informacje personelowi nadzoru

zuwzglednieniem priorytetow alarméw,

+ odcigzenie personelu od czynnosci ruty-
nowych (praca w tle),

« automatyczne dokumentowanie zdarzen,

+ uproszczenie obstugi czesto bardzo licz-
nych systemow technicznych i central
alarmowych,

« przedstawienie graficznego planu sytua-
cyjnego - ogdlnego oraz szczegdtowego
- zawierajacego lokalizacje czujnikéw, drég
dojazdowych, drég ewakuacyjnychiitd,

+ automatyczne sterowanie urzadzeniami
zabezpieczajacymi, takimi jak: syreny
alarmowe, kamery, urzadzenia gaszace
itd. poprzez dany podsystem,

+ zadanie potwierdzania alarmow przez

Przyktad prezentacji graficznej wraz zinformacja tekstowa. Widoczne sa réwniez przyciski
do nawigacji




personel, jak réwniez podjecia czynnosci oraz
dokumentowania wszystkich dziatar z sekundowa
dokfadnoscia (zaréwno na papierze, jak i w plikach
archiwum, ktére moga by¢ pdzniej analizowane).

ZASTOSOWANIE
SYSTEMU GEMOS
Systemy takie jak GEMOS stosowane sg gtownie
tam, gdzie pojawia sie ryzyko wystapienia szkody.
Wymienic tu nalezy:
- obiekty biurowe, banki i centra handlowe,
« przemyst i elektrownie,
+ lotniska i dworce,
- os$rodki akademickie,
- osiedla mieszkaniowe, prywatne rezydendje,
- obiekty sportowe i widowiskowe,
« sadownictwo i wigziennictwo,
- szpitale,
. serwerownie,
- centrale monitoringu wykorzystywane przez firmy
ochrony mienia.

INFORMACJA | IMPLEMENTACJA
PLANOW ALARMOWYCH

System GEMOS zapewnia racjonalng, zdecydowang
i bezzakidceniowa obrobke wszystkich naptywajacych
informacji w przypadku pojawienia sie zagrozenia.
Za pomocg zintegrowanego interfejsu graficznego
z przygotowanymi planami w przypadku alarmu
mozna szybko zlokalizowac miejsce jego wystgpienia.
Odpowiednie skonfigurowanie systemu sprawia, ze
wszystkie dane dotyczace zdarzenia, np.: drég ewa-
kuacyjnych, przegréd, odlegtosci czy stref ewakuadji,
moga by¢ wizualizowane, przetwarzane i przekazywane
stuzbom interwencyjnym.

TRESCI TEKSTOWE

W formacie tekstowym mozna tatwo integrowac
dane techniczne, takie jak: numer czujnika, rodzaj
alarmu, lokalizacja zdarzenia, adres, pomieszczenie
itp. W tekscie mozna umieszczac¢ wskazoéwki dla
stuzb interwencyjnych albo specjalne uwagi opisujace
podejmowane czynnosci. Mozna wykorzystywac
wykaz 0séb odpowiedzialnych z aktualnymi nume-
rami telefondw, wzglednie adresami, a takze siegac po
zarchiwizowane dokumentacje, np. instrukcje obstug,
karty gwarancyjne, dzienniki obstugi.

CZESC GRAFICZNA

Plany graficzne, obrysy lub plany sytuacyjne w postaci
wektorowej, umozliwiajace prezentacje w dowolnej
skali, w najlepszy sposéb wspomagaja stuzby inter-
wencyjne. System pozwala na dofaczanie wiekszej
liczby grafik do jednego planu alarmowego. Sprawdza
sie to w przypadku obiektéw rozlegtych lub sktadaja-
cych sie z wiekszej liczby budynkéw. Pierwsza z grafik
moze by¢ planem potozenia ze wszystkimi drogami
dojazdowymi. Druga grafika moze zawierac informa-
cje o dostepie do danego budynku z nakreslonymi
drogami komunikacyjnymi. Jesli miejsce wystapienia
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Prezentacja danych za pomoca réznorodnych wykreséw w module Graph

alarmu znajduje sie na ktéryms pietrze lub w piwnicy,
kolejna grafika moze zawierac szkic danej kondygnadji
wraz z drogami komunikacyjnymi i dostepu.

INTEGRACJA

GEMOS jest neutralny wobec systeméw, ktére
integruje, funkcjonuje na pfaszczyznie niezaleznej
od producentéw integrowanych przez niego syste-
mow bezpieczenstwa. Oznacza to, ze kazdy system
bezpieczenistwa w obiekcie moze byc¢ zintegrowany
7 GEMOSEM. Mozliwos¢ wigczania obcych technologii
jestzatem waznym kryterium wyboru systemu. Poniz-
sza lista pokazuije, jakie systemy réznych producentéw
mozna sprzegac z systemem GEMOS:

.

systemy sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wiamania
i alarmowania o niebezpieczenstwie,

.

telewizja dozorowa (krosownice wideo ze stero-
waniem kamerami, technologia IP),

.

systemy kontroli dostepu wraz z systemami RCP,
depozytory kluczy,

.

systemy komunikacyjne, nagtosnieniowe, dzwie-
kowe systemy ostrzegawcze, domofony,

.

kontrola pracy wartownikow,

.

windy — wskazniki stanu i komunikacja z kabina,

.

systemy przywotawcze — analogowe i cyfrowe
systemy alarmowania,

.

urzadzenia elektryczne, rozdzielnie energetyczne,

.

systemy gtosowej komunikacji radiowe;j i tele-
fonicznej,

.

systemy synchronizacji czasu,

.

sterowanie bramami i szlabanami,
sterowanie o$wietleniem,

.

.

sterowanie dwustanowe — automatyczne wytacza-
nie urzadzen i maszyn, wigczanie odprowadzania
spalin albo odsysania, sterowanie klapami i kanatami.

GEMOS A TECHNIKA BUDYNKOWA
Granica miedzy systemami zarzadzania bezpie-
czenstwem a zarzadzania budynkiem (BMS) zaciera
sie coraz bardziej. System GEMOS moze integrowac
technike budynkowa przez otwarte standardy komuni-
kadcji, jak: OPC, LON, EIB, KNX czy BACnet, i pozwala na

utworzenie typowego stanowiska BMS, aspirujac tym
samym do roli systemu zarzadzania budynkiem. Modut
Graph zapewnia analize przebiegéw analogowych
(progi alarmowe, regulacja itd)), a takze wizualizacje
wartosci analogowych w postaci trenddw, historiogra-
mow, wartosci chwilowych w czasie rzeczywistym, jak
i podczas analizy zapisow archiwalnych. W praktyce
GEMOS pozwala np. kontrolowac parametry analogowe,
poziom paliwa w zbiorniku agregatu pradotworczego,
stan instalacji tryskaczowych, ci$nienie w hydrantach,
temperature w pomieszczeniach, stan UPS-dw, warunki
pogodowe itp. GEMOS jest czesto wykorzystywany
do wizualizacji wartosci odczytywanych przez kable
sensoryczne (temperatura, zalanie woda).

SKALOWALNOSC SYSTEMU GEMOS

Wiasciwos¢ systemu umozliwiajaca jego rozbu-
dowe od matej do bardzo duzej instalacji nazywa
sie skalowalnoscia. W przypadku systemu GEMOS
ta cecha jest jego wielkg zaletg. Pozwala z jednej
strony na skromny poczatek inwestycyjny (niska cena),
a zdrugiej — na tatwe wdrozenie przez projektanta
iinstalatora, ktorzy po raz pierwszy maja do czynienia
7 taka technologia. Maja oni do dyspozycji szkolenia
oraz petna dokumentacje.

System GEMOS jest rozwijany od ponad 15 lat.
Obecnie jest juz przygotowywana platforma IV
generadji. W zaleznosci od wielkosci obiektu i liczby
integrowanych systemoéw mozna wybra¢ jedna
sposrod kilku wersji systemu GEMOS: Smart, Light,
Light Plus, Standard lub najwiekszg — Professional.
Ogromna zaleta systemu jest to, ze kupujac najprost-
sz3 wersje, nie zamykamy sobie drogi do jego dalszej
rozbudowy. Koszty rozbudowy zalezg wytacznie
od roznicy skali systemu. Oznacza to, ze nabywajac
system o wiekszych mozliwosciach, doptacamy zwykle
réznice wynikajaca z ceny obecnie kupowanej wersji,
pomniejszong o cene wersji juz posiadanej. Rozbu-
dowa systemu o kolejne integrowane systemy lub
stanowiska obstugi nie wymaga pracy od poczatku,
poniewaz wszystkie dane dotychczas wprowadzone
moga by¢ dalej wykorzystywane. |
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